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Управление устройством

Передняя панель

1. Кнопка VOL+/VOL-
2. Кнопка CH+/CH-
3.  Кнопка MENU
4. Кнопка SOURCE
5. Кнопка POWER/STANDBY
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Задняя панель

6. Вход VGA
7. Коаксиальный выход
8. Вход AV 
9. Вход PC AUDIO
10. Выход Earphone (наушники)
11. Вход RF (антена)
12. Разъем HDMI 
13. Разъем USB
14. Шнур электропитания 
15. Слот PCMCIA ( CI+)
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16. Разъем SCART

17

17. Вход YPbPr
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8 шт



24" (60 см)
1366х768
16:9 
8,5 мс 
PAL, SECAM
BG, DK, I 
2 x 5 Вт

x1

3D

100 аналоговых/1000 цифровых

1000 страниц

~100-240 В; 50/60 Гц
0,02 Вт/см2 
48 Вт

0,5 Вт 
563 х 53 х 330 мм
563 х 176 х 372 мм
3,6 кг

Класс энергетической эффективности В

Потребление электоэнергии 46 кВт/год



Ряд эргономических требований к качеству изображения, получаемого с
помощью LCD/LED панелей, определяется по таким критериям, как яркость,
контрастность, отражение, равномерность подсветки и цветовая равномерность,
читаемость текста, мерцание, количество дефектных пикселей. Стандарты
качества определяют 4 класса LCD/LED панелей. Большинство панелей
соответствуют допуску класса II.

  Стандарт различает 4 типа дефектных пикселей 
Тип 1 – постоянно горящие пиксели (белые); 
Тип 2 – постоянно негорящие пиксели (чёрные); 
Тип 3 – пиксели с другими дефе ктами, включая дефекты сабпикселов и ячеек

RGB, составляющих пиксель. Это означает постоянно горящие красные,
зеленые и голубые пиксели; 

Тип 4 - (г руппа дефектных пикселей) – несколько дефектных пикселей в квадрате 
5x5 пикселей. 

Допустимое число дефектных пикселей на миллион пикселей
Класс  ТИП -1 ТИП- 2 ТИП-3 Число кластеров,

содержащих более 1
дефекта типа 1 или типа 2  

Число кластеров,
содержащих более 1

дефекта типа 3  
00000I

20772II

5005515III

05500505105VI

   

Допуски по пикселям

Все LCD/LED панели телевизоров SHIVAKI соответствует классу II.
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